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FICHA DE SEGURIDAD PEROXIDO DE HIDROGENO 50%
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Pictograma NFPA ONU
UN: 2014

1. IDENTIFICACION DEL MATERIAL Y DE LA COMPANIA

Nombre Quimico: Peroxido de Hidrogeno

Nombre Comercial Peroxido de Hidrogeno 50%

Informacion de la Compafia: | Nombre: Inversiones JVO S.A.S.
Direccion:

2. COMPOSICION E INFORMACON SOBRE INGREDIENTES

COMPONENTES
Nombre Quimico: Peroxido de Hidrogeno
Formula Quimica HO - OH
3. IDENTIFICACION DE PELIGROS
Clasificacion ONU: Clase Oxidante y Corrosivo
Clasificacion NFPA: Salud:3 Inflamabilidad:0 Reactividad:1

EFECTOS ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD

El peroxido de hidrogeno irrita el sistema
respiratorio y, si se inhala, puede causar inflamacion
y edema pulmonar. Los efectos pueden no ser
inmediatos.

Inhalacion:
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SAS

Ingestion:

En caso de ingestion accidental, se puede producir
necrosis a causa de las quemaduras en las
membranas mucosas (boca, eséfago y estomago).
La liberacidn rapida de oxigeno puede causar
inflamacién estomacal y hemorragias, lo cual puede
provocar lesiones graves, o incluso mortales, en
organos si se ha ingerido una gran cantidad.

Contacto con los ojos:

Puede causar irritacion y hasta dafos oculares si la
exposicion es larga.

Contacto con la piel:

Puede causar quemaduras, eritemas, ampollas o
incluso necrosis

Peligros para el Medio | Nocivo para los organismos acuaticos

Ambiente

Peligros especiales del | Riesgo de descomposicion por calor o contacto con
producto materiales incompatibles.

4 PRIMEROSAUXILIOS

Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

El perdxido de hidrogeno irrita el sistema respiratorio y, si se inhala, puede
causar inflamacién y edema pulmonar. Los efectos pueden no ser inmediatos.

En caso de ingestion accidental, se puede producir necrosis a causa de las
quemaduras en las membranas mucosas (boca, eséfago y estdmago). La

liberacion rapida de oxigeno

puede causar inflamacién estomacal y hemorragias,

lo cual puede provocar lesiones graves, o incluso mortales, en 6rganos si se ha

ingerido una gran cantidad.

Si entra en contacto con la piel, puede causar quemaduras, eritemas, ampollas o

incluso necrosis.

Inhalacion:

Transportar a la victima al aire libre y mantenerla en
una posicion que facilite su respiracion. Si no
respira, hacer la respiraciéon artificial. Si es
necesario consultar a un médico.
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No provocar el vomito. Limpiar la boca con agua y
dar de beber agua o leche abundante. Llamar
. inmediatamente a un meédico o a un centro de
Ingestion: informacion  toxicologica. Mantenerlo quieto y
abrigado. Si es tragado, no provocar el vomito -
consultar un médico. Nunca debe administrarse
nada por la boca a una persona inconsciente.

Contacto con la piel:
Lavar inmediatamente con abundante agua durante
al menos 15 minutos. Quitar las ropas
contaminadas y lavarlas para evitar el riesgo de
incendio. Si los sintomas persisten consultar a un
meédico.

Contacto ocular:
Enjuagar inmediatamente con abundante agua,
también debajo de los parpados, al menos durante
15 minutos. Si utiliza lentes de contacto, quiteselas
transcurridos 5 minutos y luego continue
enjuagandose los 0jos.

Indicacion de toda atenciéon médica y de los tratamientos especiales que
deban dispensarse inmediatamente

e El peréxido de hidrogeno en estas concentraciones es un oxidante fuerte. Es
probable que el contacto directo con los ojos dafie la cérnea, especialmente si
no se los enjuaga de forma inmediata. Se recomienda una atenta evaluacion
oftalmoldgica y se debera considerar la posibilidad de tratamiento local con
corticosteroides. Debido a la probabilidad de efectos corrosivos en el tracto
gastrointestinal tras su ingestion y la improbabilidad de efectos sistémicos, se
deberan evitar intentos de evacuar el estbtmago mediante la induccion del
vomito o el lavado gastrico. Sin embargo, existe la remota posibilidad de que
se requiera una sonda nasogastrica u orogastrica para reducir la distension
abdominal grave debida a la formacion de gases.
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5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de extincion apropiados: | Agua, no utilice ninguna otra sustancia.

Peligros especificos derivados Riesgos especiales particulares que resulten
de la sustancia o la mezcla: de la exposicidon a la sustancia o el preparado
en si, a los productos de combustion o gases
producidos.

No combustible. Se descompone bajo
condiciones de fuego y libera oxigeno que lo
intensifica (ese fuego). Riesgo de explosion en
recipientes cerrados y sin ventilacion debido al
aumento de presion provocado por gases en
descomposicion.

Recomendaciones para el Equipo de proteccion especial para el personal
personal de lucha contra de lucha contra incendios.
incendios: Traje y botas (de caucho o PVC) de proteccién

total contra sustancias quimicas y equipo de
respiraciéon autonomo. Enfriar recipientes /
tanques con pulverizacién por agua. Si es
seguro hacer tal cosa, traslade el producto a
una zona segura alejada del fuego.

6. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE DERRAMES Y FUGAS

Llevar equipo de proteccion individual. Aisle el
area del derrame y haga publica la situacién.
Precauciones personales, Mantener alejadas a las personas y en
equipo de proteccion y direccion contraria al viento en una fuga o
procedimientos de emergencia | vertido.

Elimine todas las fuentes de ignicion y todos
los materiales combustibles.

Precauciones relativas al medio | Evite el vertido de este producto sin diluir en
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ambiente

sumideros, s6tanos o cursos de agua.

Métodos y material de
contencion y de limpieza

Formar un dique para recoger los vertidos
liguidos de gran tamafio. Detenga la fuga vy
contenga el derrame si ello puede hacerse de
forma segura. Pequefios derrames: Diluya el
producto con grandes cantidades de agua.
Baldear la zona con cantidades copiosas de
agua ElI peroxido de hidrogeno puede
descomponerse mediante la adicion de
metabisulfito de sodio o sulfito de sodio
después de su dilucion en aproximadamente
un 5%.

Los materiales combustibles expuestos al
peroxido de hidrogeno deben sumergirse
inmediatamente en agua o enjuagarse con
grandes cantidades de agua para garantizar la
eliminacion total del perdxido de hidrogeno. El
peréxido de hidrégeno residual que se deje
secar (al someterse a evaporacion, el peroxido
de hidrébgeno puede concentrarse) en
materiales organico, como es papel, tela,
algoddn, cuero, madera u otros materiales
combustibles, puede causar la combustion del
material y provocar incendios.

7. MANUPULACION Y ALMACENAMIENTO

Utilicese solo en zonas bien ventiladas. No poner en

Precauciones para | contacto con la ropa y otros materiales. Llevar equipo de
una manipulacién proteccion individual. En ningun caso debera colocarse el
segura peroxido de hidrogeno no usado en el recipiente original.

La contaminacion puede causar la descomposicion y la
generacion de gas oxigeno, lo cual podria dar lugar a altas
presiones y a una posible ruptura del recipiente. EIl
peroxido de hidrogeno debera almacenarse unicamente en




INVERSIONES

JV0...

NIT 900422258-9

recipientes ventilados y trasladarse unicamente de forma
conforme con la normativa (consulte los Boletines
técnicos). Los bidones vacios se deberan enjuagar tres
veces con agua antes de desecharlos. Los utensilios
utilizados para la manipulacion del perdxido de hidrégeno
deberan ser unicamente de vidrio, acero inoxidable,
aluminio o plastico. Los tubos y equipamientos deberan
pasivarse antes del primer uso.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas
posibles incompatibilidades

Almacenamiento:

Mantenga los recipientes en areas frescas fuera de la
incidencia directa de la luz solar y alejados de materiales
combustibles. Proporcione un sistema de ventilacion
mecanica general o local por extraccion para prevenir la
liberacion de vapor o vaho en el entorno de trabajo. Los
recipientes deberan estar ventilados. Conservar/almacenar
unicamente en el recipiente original. Los almacenes o
depédsitos deben estar fabricados con materiales
incombustibles y suelos impermeables. En caso de
liberacion del material, debera hacer que la sustancia
derramada fluya a una zona segura. Los envases deberan
inspeccionarse visualmente con regularidad para detectar
cualquier anormalidad (bidones hinchados, aumento de
temperaturas, etc.).

Material de
embalaje

Acero inoxidable pasivado L304 o L316; Aluminio
pasivarse; Polietleno de alta densidad. Evite otros
materiales.

Materias que
deben evitarse

Materiales combustibles. Aleaciones de cobre, hierro
galvanizado. Fuertes agentes reductores. Metales
pesados. Hierro. Aleaciones de cobre. El contacto con
metales, iones metalicos, alcalis, agentes reductores y
materia organica (como son alcoholes o terpenos) puede
producir una descomposicidn térmica auto-acelerada.
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8. CONTROL A A EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL

Controles de exposicion en el trabajo

Disposiciones de
ingenieria

Duchas, estaciones de lavado ocular, y sistemas
de ventilacion

Equipos de Proteccion Personal

Informacion general

Todas las medias de proteccion colectiva deben
estar instaladas e implementadas antes de
contemplar el uso de equipos de proteccion
personal.

Proteccion de los ojos /
cara:

Use gafas protectoras contra salpicaduras
quimicas 'y mascara facial completa de
policarbonato, acetato, policarbonato/acetato,
PETG o material termoplastico.

Proteccion de la piel y del
cuerpo:

Use ropa y calzados incombustibles (de PVC,
neopreno, nitrilo o caucho natural). Sumerja
completamente la ropa u otros materiales
contaminados con peroxido de hidrogeno en agua
antes de que el producto se seque. El peréxido de
hidrégeno residual, si se deja secar en materiales
como es papel, algodén, cuero, madera u otros
materiales combustibles, puede causar la
combustion del material y provocar incendios.

Proteccion de las manos:

Para protegerse las manos use guantes aprobados
de nitrilo, PVC o neopreno. NO use algodén, lana
0 cuero ya que estos materiales reaccionan
RAPIDAMENTE con concentraciones elevadas de
peroxido de hidrégeno. Lave a fondo con agua la
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parte exterior de los guantes antes de quitarselos.
Controle regularmente los guantes para verificar
que no presente orificios, etc. Tenga en cuenta las
instrucciones con respecto a la permeabilidad y el
tiempo de adelanto que son provistos por el
proveedor de los guantes. También tener en
cuenta las condiciones locales especificas bajo las
cuales el producto es utilizado, como el peligro de
cortes, de abrasion y el tiempo de contacto. Si es
utilizado en soluciébn, o mezclado con otras
sustancias, y bajo condiciones diferentes de la EN
374, ponerse en contacto con el proveedor de los
guantes aprobados CE

Cuando se esté utilizando una mascara 6 media
mascara. (Vapor). Respirador con un filtro de
» _ _ vapor (EN 141). Tipo A. (aerosol). Respirator with
Proteccion respiratoria: combination filters for vapour/particulate. Tipo
A/P2. Para el producto en si no hay datos
experimentales disponibles por el momento.

Asegurese de que las estaciones de lavado de
Otros equipos de ojos y las duchas de seguridad estén localizadas
proteccion : cerca del sitio de trabajo

Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas. Se
debera disponer de agua limpia para el lavado de
ojos y piel en caso de contaminacion.

Medidas de higiene:

9. PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

item Especificacién
Aspecto: Liquido transparente incoloro
Estado fisico: Liquido
Olor: Sin olor caracteristico.
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Umbral olfativo:

No hay informacion disponible

pH:

2.5+120°C

Punto de inflamacion:

No inflamable

Punto/intervalo de fusion:

No es aplicable

Punto de congelacion:

-52.2°C

Punto /intervalo de ebullicion:

114 °C

Temperatura de auto ignicion:

No inflamable

Limites de Inflamabilidad en el Aire:

No inflamable

Propiedades explosivas:

No explosivo

Propiedades comburentes:

Oxidante

Presion de vapor

Presion de vapor:

17.9 mm Hg 30 °C

Densidad de vapor:

No hay informacion disponible

Densidad:

1.195 g/cm3 20 °C

Coeficiente de reparto n-octanol/agua

Logaritmo del coeficiente de particion
octanol-agua (log Kow) = -1.57 20 °C

Solubilidad en el agua:

Completamente soluble, 100 % 20 °C

Viscosidad:

1.048 cP 25 °C

Tasa de Evaporacion:

>1 (BuAc = 1)

Temperatura de descomposicion:

>85°C

Otra Informacion

Densidad aparente:

No es aplicable

Peso molecular:

34

Porcentaje de volatiles:

100%

Solubilidad en grasas:

No hay informacion disponible

10. REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD

Reactividad:

Agente reactivo y oxidante.

Estabilidad quimica:

Estable en las condiciones de almacenamiento
recomendadas. Las soluciones comerciales estan
estabilizadas para reducir el riesgo de
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descomposicion por contaminacion.

El contacto con sustancias organicas puede

Posibilidad de reacciones provocar un incendio o una explosion. El contacto

peligrosas:

con metales, iones metalicos, alcalis, agentes
reductores y materia organica (como son
alcoholes o terpenos) puede producir una
descomposicion térmica auto-acelerada.

Calor excesivo; Contaminacion; Exposicion a

Condiciones que deben rayos UV; Variaciones de pH.
evitarse:
Materiales incompatibles: Materiales combustibles. Aleaciones de cobre,

hierro galvanizado. Fuertes agentes reductores.
Metales pesados. Hierro. Aleaciones de cobre. El
contacto con metales, iones metalicos, alcalis,
agentes reductores y materia organica (como son
alcoholes o terpenos) puede producir una
descomposicion térmica auto-acelerada.

Productos de

Oxigeno que sostiene la combustion. Tiene

descomposicion peligrosos: | tendencia a causar sobrepresidn en recipientes.

11. INFOMACION TOXICOLOGICA

Toxicidad Aguda

DL50 cutanea

Solucién al 35%: DL50 > 2000 mg/kg bw (conejo)
Solucién al 70 %: DL50 9200 mg/kg bw (en conejos)

DL50 Oral Solucién al 50%: DL50 > 225 mg/kg bw (rata)

Solucion al 35 %: DL50 1193 mg/kg bw (en ratas)

Solucion al 70 %: DL50 1026 mg/kg bw (en ratas)
CL50 por | Solucién al 50%: CL50 > 170 mg/l (rata) mg/m3 (4 h)
inhalacién Vapores del peréxido de hidrégeno: CL50 > 2160 mg/m? (en

ratones) (5 a 15 minutos)
Vapores del peréxido de hidrogeno: CLO 9400 mg/m? (en
ratones)

Contacto con la
piel

Corrosivo para la piel. Erythema, may cause blisters or even
necrosis.
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Contacto con los
0jos

Su contacto con los ojos puede producir lesiones corneales y
dafnos irreversibles.

Inhalacion

El Agua Oxigenada es irritante para las vias respiratorias y
por lo tanto puede causar inflamacién y edema pulmonar,
especialmente si se inhala en forma de aerosol. Los sintomas
de una sobreexposicion son tos, mareo y dolor de garganta.

Ingestion

En caso de ingestion accidental, se puede producir necrosis
a causa de las quemaduras en las membranas mucosas
(boca, esofago y estomago). La liberacidon rapida de oxigeno
puede causar inflamacion estomacal y hemorragias, lo cual
puede provocar lesiones graves, o incluso mortales, en
organos si se ha ingerido una gran cantidad.

Toxicidad croénica:

Sensibilizacion

No produce sensibilizacion en animales de laboratorio.

Efectos en los

organos diana

Ojos. Sistema respiratorio. Piel.

Carcinogenicidad

Este producto contiene peréxido de hidrégeno. El Organismo
Internacional de Investigacion sobre el Cancer (International
Agency for Research on Cancer, IARC) ha concluido que no
existen evidencias suficientes sobre la carcinogenicidad del
peroxido de hidrégeno en humanos; sin embargo, si existen
evidencias experimentales limitadas en animales (Grupo 3:
no clasificable como carcinbgeno para los humanos). La
Conferencia Americana de  Higienistas Industriales
Gubernamentales (American onference of Governmental
Industrial Hygienists, ACGIH) ha concluido que el perdxido de
hidrogeno es un “carcinégeno animal confirmado con
relevancia desconocida para los humanos.

Mutagenicidad

Los organismos de investigacion no reconocen este producto
como mutagénico.
Las pruebas in vivo no demostraron efectos mutagenos

Toxicidad para la
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reproduccion Los organismos de investigacion no reconocen este producto
como toxico para la reproduccion. No se observaron efectos
sobre la reproduccion en experimentos con animales.

12. INFORMACION ECOLOGICA

Efectos ecotoxicologicos: | EI peroxido de hidrogeno se produce de forma
natural por la accion de la luz solar (entre 0,1 y 4
ppm en aire y de 0,001 a 0,1 mg/L en agua).

Persistencia y En un medio acuatico el peroxido de hidrégeno esta
degradabilidad: sujeto a varios procesos de reduccion u oxidaciéon y
se descompone en agua y oxigeno. La vida media
del peroxido de hidrégeno en agua dulce es de entre
8 horas y 20 dias; en el aire, de entre 10 y 20 horas;
y en el suelo, entre varios minutos y horas,
dependiendo de la actividad microbiologica y los
contaminantes metalicos.

Potencial de No hay informacion disponible.
bioacumulacion:
Movilidad en el suelo Probablemente muestre movilidad en el medio

ambiente, por su solubilidad en agua, pero es
probable que se degrade con el transcurso del
tiempo.

Resultados de la Este producto no se considera persistente,
valoracion PBT y mPmB | bioacumulativo ni toxico (PBT).

Otros efectos adversos Se descompone en oxigeno y agua. No tiene efectos
adversos.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

Métodos para el tratamiento de residuos:

Desechos de Disponer como desechos peligrosos de acuerdo con las
residuos/ regulaciones locales y nacionales.

producto no
utilizado:
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Embalaje
contaminado:

No retornar producto a sus envases o tanques originales. Los
bidones vacios se deberan enjuagar tres veces con agua
antes de desecharlos. Eliminar, observando las normas
locales en vigor. No lavar los envases o contenedores
retornables y no destinarlos a otros usos.

Bidones: vacielos completamente. Enjuague los bidones tres
veces antes de desecharlos. Evite la contaminacion, ya que
los contaminantes aceleran la descomposicion. En ningun
caso debera colocar el producto en el recipiente original.

14. INFORMACION SOBRE TRANSPORTE

ADR/RID

N° ID/ONU
Designacion oficial de
transporte

UN 2014 , ,
PEROXIDO DE HIDROGENO EN SOLUCION
ACUOSA, 50 %

Clase de peligro 5.1
Clase subsidiaria 8
Grupo de embalaje Il
IMDG/IMO

N° ID/ONU UN 2014

Designacion oficial de
transporte

PEROXIDO DE HIDROGENO EN SOLUCION
ACUOSA, 50 %

Clase de peligro 5.1 51

Clase de peligro 8

subsidiario Il

Grupo de embalaje

ICAO/IATA El transporte de perdxido de hidrégeno (>40%) esta

prohibido en aeronaves de pasajeros y de carga.

Peligros para el medio
ambiente

Este producto no contiene ninguna sustancia quimica
incluida como contaminante marino en la lista del
DOT

Precauciones especiales
para los
usuarios

De acuerdo a las recomendaciones de las Naciones
Unidas sobre el transporte de mercancias peligrosa
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15. OTRA INFORMACION

Esta informacion se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Esta
SDS ha sido recompilada y esta destinado unicamente a este producto.
Restricciones de uso: Este producto esta previsto o son aplicaciones
recomendadas.

Uso recomendado: Blanqueo pasta de papel. Blanqueo textiles. Destintado.
Tratamiento de metales, Sintesis Quimica: preparacion de perdxidos organicos
e inorganicos. Tratamiento de aguas y gases.

Este documento es propiedad exclusiva de
INVERSIONES JVO S.A.S.




