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FICHA DE SEGURIDAD CLORURO DE METILENO
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Pictograma NFPA ONU UN 3264

1. IDENTIFICACION DEL MATERIAL Y DE LA COMPANIA

Nombre Quimico: Cloruro de metileno - Diclorometano
Numero CAS 000075-09-2

Sinénimos: Dicloruro de metileno

Informacion de la Compafiia: | Nombre: Inversiones JVO S.A.S.

2. COMPOSICION E INFORMACON SOBRE INGREDIENTES

Diclorometano 99 %
IPVS (IDLH) 2300
ppm

LMPE 330
mg/m3

LMPE-CT 1740
mg/m3

LMPE-P ND
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3. IDENTIFICACION DE PELIGROS

EFECTOS ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD

Equipo de Proteccion Personal:

Use equipo de respiracion auténoma,
con aire comprimido y uso del equipo de
bomberos.

Medios de Extincion:

Los medios mas eficaces son polvo
quimico seco, espuma tipo alcohol y
espuma regular o biéxido de carbono.

Procedimiento y precauciones
especiales en el combate de incendio:

Use rocio de agua o neblina para enfriar
contenedores expuestos al fuego vy
continue con chorro de agua hasta
después de que el incendio quede

Condiciones que conducen a otro riesgo
especial:

extinto.
Extreme precauciones, ya que los
vapores de este material son mas

pesados que el aire, se dispersan a lo
largo del suelo y se depositan en areas
bajas o confinadas (alcantarillas,
so6tanos, tanques) y pueden encenderse
al encontrar una fuente de energia de
alta intensidad, aunque no es
inflamable, esta condicion puede
descomponer el cloruro y los gases que
se producen son téxicos.

Productos de la combustion nocivos
para la salud:

Cloruro de hidrégeno, cloro y fosgeno.

4 PRIMEROSAUXLIOS

Inhalacion:

En areas confinadas o sin ventilacion los vapores
pueden acumularse y ocasionar efectos narcoticos y
anestésicos. A niveles de 10000ppm, puede causar
inconsciencia y la muerte.

Ingestion:

baja.

La toxicidad oral para una dosis unica se considera
Pequefias cantidades

ingeridas, durante
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condiciones normales de manejo de producto no es
probable que sean perjudiciales, la ingestion de
grandes cantidades pueden ser nocivas. Si es
aspirado (entrada del liquido en pulmén) y puede
causar lesiones en otros 6rganos del cuerpo.

Contacto con la piel:
El contacto repetido o prolongado puede causar
irritacion, resequedad, escamas en la piel y producir
dermatitis aguda.

Contacto ocular:
Irritacidn fuerte, puede provocar ligero dolor de
cabeza y vértigo ligera irritacion de la nariz y
garganta, limite riesgoso para los ojos 50ppm.

Efectos por exposicion a) Cancerigeno: este material esta listado como
cronica: potencial cancerigeno, ha mostrado aumento e
incidencia de tumores malignos en ratones y de
tumores benignos en ratas, estos tumores son
unicos en estas especies. Estudios en seres
humanos asi como en otras especies, no
demostraron respuesta positiva a la formacion de
tumores.

b) Mutageno: estudios en animales muestra que no
interfiere en la reproduccion.

c) Teratégeno: los defectos de nacimiento son
improbables, niveles de exposicién que no afectan a
la madre, no deberian de afectar al feto. No causa
defectos de nacimiento en animales.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Lavar inmediatamente con abundante agua
corriente durante 15 minutos, si se presenta
cualquier sintoma después del lavado, busque
atencion médica.

Contacto con los Ojos.
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Lavar inmediatamente con abundante agua.
_ Quite la ropa contaminada. Si se presenta
Contacto con la Piel. cualquier sintoma después del lavado, busque
atencion médica.

N No inducir el vémito y buscar atencion médica
Ingestion. inmediatamente.

Retire al lesionado del area contaminada,
llevarla al aire fresco. Si deja de respirar
Inhalacién. aplique respiracion artificial. Aplique oxigeno si
lo necesita. Llame inmediatamente al médico
si persisten los sintomas.

6. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE DERRAMES Y FUGAS

Eliminar toda fuente de ignicién, chispa o
Derrames pequefios: flama, confinar el derrame con diques de arena
o absorbente no inflamable.

Formar un dique mas adelante del derrame, si
existe posibilidad de incendio cubra con
espuma o usar chorro de agua nebulizada.
Evitar que el liquido derramado llegue a las

Derrames grandes: alcantarillas o a espacios confinados, transferir
el material a otro contenedor y lavar el area con
agua.

Colocarse en posicion contraria al sentido del
viento con respecto al derrame.

En caso de derrames en donde es posible el
contacto, usar mangas largas, guantes
resistentes a productos quimicos y lentes de
seguridad con proteccion lateral.

Cuando la concentracién en el aire exceda los
Precauciones a tomar para limites, sera necesario usar equipo de

Evitar dafio al medio ambiente: | réspiracion auténomo.

(SCUBA), y en caso de incendio, use el equipo
de bomberos con equipo de respiracion
autonomo cuando haya emanacion de gases.
Contar con instalaciones de lavaojos,
regaderas de emergencia y usar ropa de
algodon y zapatos de seguridad.
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7. MANUPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manejo: Usar ventilacion adecuada para prevenir la acumulaciéon
de vapores.

Cerrar los contenedores cuando no se estén utilizando, y
abrirlos lentamente para liberar la presion.

Evite el contacto con la piel, ojos y ropa asi como respirar
los vapores.

Lavarse cuidadosamente con agua y jabén después del
manejo.

Descontaminar la ropa sucia antes de reutilizarla.

Almacenamiento: Mantener todos los recipientes herméticamente cerrados
cuando no estén en uso, en un lugar fresco, seco y bien
ventilado, en areas acondicionadas para evitar fuego.
Almacenar fuera de la luz solar directa, sobre un piso
impermeable.

No almacenar con materiales incompatibles como agentes
oxidantes fuertes.

Los envases vacios pueden contener residuos, por lo tanto
manéjelos de la misma forma que los recipientes llenos.
No use los recipientes vacios sin limpieza comercial,
tampoco los utilice para almacenar agua para consumo
humano.

No almacene el producto en recipientes de aluminio, o
con aluminio finamente dividido.

8. CONTROL A A EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL

Otras
precauciones:

Equipos de Proteccion Personal
Proteccidn respiratoria: Use respiradores con cartuchos para vapores.
Guantes de proteccion: Acrilico, nitrilo o caucho.
Proteccion de la vista: Use gafas de proteccion quimica, careta.
Otros equipos de Manipular cerca de ducha y lava ojos y despeje el
proteccion: area.
Ventilacion: Manipule en lugares con buena ventilaciéon
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9. PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

item Especificacién
Temperatura de ebullicion, °C 39.8
Temperatura de Autoignicion, °C 556
Densidad Relativa @ 25° C 1.32

Apariencia

Liquido incoloro

Densidad de Vapor (AIRE=1) 2.93
Peso molecular, gr/gr mol 84.94
Olor Irritante
Presién de vapor, mmHg@ 20°C 350
Velocidad de evaporacion (éter= 1): 0.7

% de volatilidad 100
Solubilidad en agua %peso @20°C 2

10. REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD

Estabilidad Quimica:

Quimicamente estable

Evitar

agentes

oxidantes fuertes, oxigeno,

Incompatividad:

magnesio en polvo, zinc en polvo, evite el
contacto con bases fuertes, sodio, potasio,
peroxidos de nitrégeno, alcalis y acidos. Es
incompatible con el aluminio. Puede formarse
Dicloroacetileno por reaccion con bases fuertes.
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Condiciones a evitar Fuego, chispas y calor.

Productos de Fosgeno, Cloruro de hidrogeno y cloro.
descomposicion

Polimerizacion espontanea | No ocurre

11. INFORMACION ECOLOGICA

La bioconcentracion potencial es baja. Puede ocurrir biodegradacion bajo
condiciones aerobicas y anaerdbicas. Se calcula que la degradacion en la
atmosfera ocurre en meses a anos. El producto es poco toxico a los organismos
acuaticos.

12. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION

Sus residuos son considerados como no peligrosos, sin embargo no lo maneje
como un desecho normal. No lo disponga en los drenajes, el suelo o fuentes de
agua. Neutralizar con Cal o Carbonato de Sodio. Siga las regulaciones locales
para su disposicion.

13. INFORMACION SOBRE TRANSPORTE

Las unidades destinadas al transporte de materiales y residuos peligrosos, no
pueden transportar personas, residuos solidos municipales, productos
alimenticios de consumo humano o animal.

Los envases y embalajes para transportar materiales peligrosos, deben estar
herméticamente cerrados, identificados con los datos de la sustancia, llevar
marcas indelebles, visibles y legibles.

El transporte de este producto debe efectuarse mediante sistemas cerrados y no
debe utilizarse presion de aire para la descarga.

Cumplir con la normatividad federal, estatal y local aplicable para el transporte
de materiales y residuos peligrosos.
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14. OTRA INFORMACION

La informacion indicada en ésta Hoja de Seguridad fue recopilada y respaldada
con la informacion suministrada en las Hojas de Seguridad de los proveedores.
La informacion relacionada con este producto puede ser no valida si éste es
usado en combinacién con otros materiales o en otros procesos. Es
responsabilidad del usuario la interpretacion y aplicacion de esta informacion
para su uso particular. La informacién contenida aqui se ofrece solamente como
guia para la manipulacion de este material especifico y ha sido elaborada de
buena fe por personal técnico. Esta no es intencionada como completa, incluso
la manera y condiciones de uso y de manipulacién pueden implicar otras
consideraciones adicionales.

Este documento es propiedad exclusiva de
INVERSIONES JVO S.A.S.




