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FICHA DE SEGURIDAD SULFATO FERRICO

CORROSIVE

Pictograma NFPA ONU UN 3264

1. IDENTIFICACION DEL MATERIAL Y DE LA COMPANIA

Nombre Quimico: Sulfato Férrico

Numero CAS 10028 - 22 -5

Cédigo UN 3264

NTC 1692 3264

Informacién de la Compafia: | Nombre: Inversiones JVO S.A.S.

2. COMPOSICION E INFORMACON SOBRE INGREDIENTES

Composicion: El producto es Sulfato Férrico disuelto en
agua, en presencia de una porcion
pequefia de sulfato ferroso.

Contenido de Hierro lll: 8.0%
Contenido de Hierro Il: 2.0%
Contenido de totl de Hierro: 10.0%
Contenido de Sulfatos: 25.8%

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS

EFECTOS ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD

Contacto con los ojos y piel: ¢ En los 0jos y mucosas causa irritacion.
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4. PRIMEROS AUXILIOS

Ingestion: En caso de ingestion, consultar al médico.

Contacto ocular: . .
En caso de contacto con los ojos, enjuagar con

abundante agua durante mas de 15 minutos,
levantando los parpados ocasionalmente.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

El producto no es combustible.

Agen xtincién: . S : .
gentes de extincio En caso de incendio utilice equipo autbnomo y

evite inhalar los vapores desprendidos.

6. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE DERRAMES Y FUGAS

Medidas de emergencia a Se debe rociar cal sobre los residuos que

uedan después de recoger el material
tomar ante derrame de gerramado, para evitar acidificacion del suelo
material: cuando haya corrientes de agua.

7. MANUPULACION Y ALMACENAMIENTO

Condiciones de

Almacenar en recipientes de fibra de vidrio, PVC,

almacenaje: Polietileno o cualquier otro _material termoplastico.
También es compatble con EPDM, Caucho Natural y
Viton.

Otras precauciones | El producto no debe ponerse en contacto con fundicion de
a tomar: hierro, acero al carbon ni inoxidable, bronce o poliuretano.
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8. CONTROL A A EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL

Equipos de Protecciéon Personal
Guantes de proteccion Emplear guantes.
Proteccion de la vista: Use gafas de proteccion quimica, careta.
Ventilaciéon: Utilizar el producto en zonas bien ventiladas.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

item Especificacion
Aspecto: Liquido
Densidad: 1.53 £ 0.04 g/ml
Olor: Ninguno
Color: Café Rojizo

10. REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD

Estabilidad: El producto es estable en condiciones normales
de almacenamiento.

Condiciones a evitar: Libera gases toxicos en caso de incendio.

11. INFOMACION TOXICOLOGICA

(DL50, rata) El producto es toxico por via oral en cantidades
superiores a 9,000mg/kg (DL50, rata).

El producto puede ser irritante en las mucosas,

pero no letal.
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12. INFORMACION ECOLOGICA

Adicionar 460g de producto a 1m®de agua eleva su DQO en 1ppm O

13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION

El producto no es un desecho peligroso.
Su disposicion en un relleno sanitario no es peligrosa.

14. INFORMACION SOBRE TRANSPORTE

El material no es peligroso en caso de accidente.

El suelo debe ser neutralizado con cal para evitar acidulacion del suelo.

15. OTRA INFORMACION

La informacién indicada en ésta Hoja de Seguridad fue recopilada y respaldada
con la informacién suministrada en las Hojas de Seguridad de los proveedores.
La informacion relacionada con este producto puede ser no valida si éste es
usado en combinaciébn con otros materiales o en otros procesos. Es
responsabilidad del usuario la interpretacién y aplicacion de esta informacion
para su uso particular. La informacién contenida aqui se ofrece solamente como
guia para la manipulaciéon de este material especifico y ha sido elaborada de
buena fe por personal técnico. Esta no es intencionada como completa, incluso
la manera y condiciones de uso y de manipulacion pueden implicar otras
consideraciones adicionales.

Este documento es propiedad exclusiva de
INVERSIONES JVO S.A.S.




